
Czas realizacji do 7 dni od złożenia 
zamówienia

Zastosowanie Prowadzenie 
przewodów instalacji 
elektrycznych i linii 
telekomunikacyjnych

Zakres 
temperatur

–15/+60 °C

Materiał Stabilizowane 
utwardzone PCV

Kolor Biały 

Typ Rozmiar 
(mm)

Opakowanie 
(m)

Długość
(m)

Waga 
(kg)

Kod EAN

LV 15 15 × 10 112 2 7 8588001865016

LV 18 18 × 14 96 2 11 8588001865023

18 × 18 84 2 10 8588001865030

LV 24 24 × 22 72 2 16 8588001865047

LV 30 30 × 20 60 2 13 8588001865054

30 × 30 50 2 15 8588001865061

LV 40 40 × 20 48 2 15 8588001865078

40 × 40 32 2 13 8588001865085

LV 50 50 × 50 24 2 13 8588001865092

LV 70 70 × 40 18 2 13 8588001865108

70 × 60 18 2 14 8588001865221

LV 100 100 × 40 16 2 15 8588001865115

130 × 40 12 2 16 8588001865238

Korytka kablowe służą do szybkiego i estetycznego 
poprowadzenia  przewodów instalacji 
elektrycznych i linii telekomunikacyjnych.

Zgodnie z normą STN 37001 mogą być 
zamontowane na materiałach przewodzących i 
nieprzewodzących, palnych i niepalnych.

Są przeznaczone dla średnich obciążeń 
mechanicznych.

Korytka są wykonane z utwardzonego PCV w 
kolorze białym.

Rysunek:

Korytka kablowe
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